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B R OY E U R S  A U T O M O T E U R S  D E  FA E



Le groupe italien FAE produit plus de 

4.500 broyeurs professionnels par an.  

Outre des broyeurs pour travaux forestiers, 

sa large gamme comprend également des 

machines destinées à un usage industriel. 

Ces machines peuvent être montées sur 

des tracteurs, des pelles, des chargeuses 

compactes et des porteurs spécialement 

adaptés.

Parmi ces porteurs spécialement adaptés 

figure la série PT, les broyeurs automoteurs 

ou automoteurs sur chenilles FAE, conçus 

pour relever les gros défis. Grâce à sa grande 

maniabilité, le broyeur automoteur PT peut  

être utilisé sur les terrains plus difficiles 

d’accès et en pente raide comme les zones 

forestières. Il peut être équipé de broyeurs 

pour les travaux forestiers, d'un broyeur de 

souches ou du broyeur multifonctions SFH, 

pour broyer les pierres jusqu'à 40 cm de 

profondeur.

2 PT'S POUR BAUDOIN ADRIEN

Depuis 14 ans, l’entreprise Baudoin Adrien 

Sprl de Sorée (Belgique) s'est forgé une 

solide expérience et réputation dans le 

domaine des travaux forestiers comme 

l'abattage et l'élagage des arbres. Outre les 

activités forestières, elle est spécialisée dans 

l’architecture paysagère, l’aménagement et 

l’entretien de jardins, l'installation de clôtures, 

mais aussi dans la réalisation de structures en 

bois telles que cabanes perchées, pontons, 

passerelles, carports ou chalets. Son équipe 

de 10 spécialistes lui permet de proposer 

un large éventail de services, en réduisant 

les contacts via des intermédiaires et sous-

traitants.

PT 300 & PT475

Après avoir acquis son premier PT 300, 

Baudoin Adrien a choisi d'élargir son parc 

de machines avec un second broyeur FAE, le  

PT 475. Cet automoteur de 20.750 kg a été 

équipé d'un broyeur 500/U-250. 

Le broyeur le plus puissant fabriqué pour la 

gamme de broyeurs automoteurs. Avec une 

largeur de travail de 2.560 mm et un rotor 

de 680 mm de diamètre, il permet de broyer 

des arbres jusqu'à 500 mm de diamètre. 

L'incroyable puissance du moteur CAT C13 

Acert permet de travailler sur les sols meubles, 

irréguliers et marécageux. La puissance de 

475 ch, la cylindrée de 12,5 litres ainsi qu’un 

système de refroidissement spécialement 

conçu pour la série PT garantissent de hautes 

performances, même dans les conditions 

difficiles. Malgré sa puissance élevée, la 

machine exerce une pression au sol maximale 

de 0,40 kg/cm².

 

Représentant Sud des Pays-Bas

Étant nouveau chez Van Laecke Group, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Eric Bulkmans et 

suis account manager pour la zone Sud des Pays-Bas depuis le 1er septembre 2022. Je dessers le marché 

néerlandais pour Van Laecke Group NL en compagnie de mon collègue Mark Puister, responsable de la zone 

Nord des Pays-Bas.

Ces 20 dernières années, j'ai travaillé au sein du secteur automobile dans la vente de biens d'équipement, 

avec l'utilisateur final comme client. En raison des contacts noués au cours des dernières années,  

le passage au secteur du recyclage n'était pas totalement nouveau pour moi. Le choix de rejoindre  

Van Laecke Group est lié au caractère familial de l'entreprise, où les intérêts tant des clients que du personnel 

jouent un rôle central. Comme le confirment entièrement les expériences accumulées ces derniers mois.

Maintenant que 2022 vient de se terminer, on peut dire que ce fut une période mouvementée: deux années 

de Covid-19 avec toutes sortes de variants, l’interdiction des PFAS et de l’azote, la guerre en Ukraine,  

la hausse des prix de l'énergie, sans oublier une chaîne d'approvisionnement mondialement perturbée.  

Cela nous a enfermés dans un carcan dont il est apparemment compliqué de se libérer. Avec des 

conséquences très perceptibles pour tout le monde, au niveau social et financier.

Dans cette conjoncture économique moins favorable, nous sommes heureux de pouvoir vous annoncer de 

bonnes nouvelles au sein de Van Laecke Group:

      - En juin, notre division en Belgique a déménagé vers une nouvelle implantation de 25.000 m²

      - Aux Pays-Bas, l'équipe de vente s’est renforcée avec l’arrivée de mon collègue Mark et moi-même

       - Deux monteurs polyvalents sont également venus renforcer l'équipe du service après-vente de Houten

   - Nous sommes récemment devenus le distributeur exclusif pour la Belgique de MDS, qui produit  

         des cribles à tambour robustes

De nombreux défis nous attendent, mais je suis convaincu que, grâce à ce solide groupe de collaborateurs, 

nous sommes parés pour l'avenir. Permettez-moi de vous souhaiter, au nom de toute l'équipe de Van Laecke 

Group, une année 2023 placée sous le signe de la prospérité. Nous espérons vous voir en bonne santé.
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FAE RCU-75 EN STOCK: VERSION PLUS PETITE SANS CABINE

Outre la série PT, FAE propose également la série RCU, compacte et sans cabine. 

Cette série comprend le RCU-55 compact, d’un poids de 2.985 kg et équipé d'un 

moteur de 56 ch. Plus grand, le modèle RCU-75 pèse 4.350 kg et est entraîné par un 

moteur de 74 ch. Cet automoteur sur chenilles radiocommandé mesure 4,10 m de 

long pour 1,80 m de large et convient pour des travaux sur pentes raides jusqu'à 55°. 

La télécommande ergonomique avec écran de 3,5" simplifie le pilotage du véhicule.  

Le RCU-75 est équipé de série d’un broyeur forestier BL 2, doté d’un rotor de 360 mm de 

diamètre permettant de broyer des arbres jusqu'à 150 mm de diamètre.



-

JENZ, une entreprise familiale 

allemande pouvant s’appuyer sur 100 

années d’expérience, est leader du 

marché européen des broyeurs à bois 

professionnels. La large gamme de 

rotors (d’un diamètre de minimum 520 à 

maximum 1.040 mm), associée aux divers 

tamis possibles, permet d’obtenir des 

produits finis de G30 à G100. Vous pouvez 

ainsi broyer du bois dur de 27 à 60 cm et 

du bois tendre de 32 à 80 cm de diamètre. 

L’entraînement s’effectue via un tracteur, 

avec un moteur diesel ou, en version 

stationnaire, avec un moteur électrique.  

Le premier broyeur de branches stationnaire 

électrique du Benelux a été livré chez 

Bimatra à Ingelmunster (BE). Spécialisée 

en gestion et exploitation forestière, cette 

entreprise prend en charge la gestion 

forestière de A à Z et redirige le bois 

traité de manière appropriée tant vers les 

commerces de gros et de détail que vers les 

particuliers. Sa zone de stockage couverte 

lui permet de sécher suffisamment les 

copeaux de bois afin d’approvisionner les 

centrales à biomasse au moment opportun.

JENZ HE700 STA 

Parmi les trois broyeurs de branches 

électriques de la gamme, le JENZ HE700 STA 

est le plus grand. Cette machine présente 

une grande ouverture d'alimentation de 

1.000 mm de large et 700 mm de haut. 

Le grand rotor d’un diamètre de 1.040 

mm permet de broyer tant des arbres de 

grande longueur que des arbres jusqu’à 

70 cm de diamètre. L'entraînement est 

assuré de façon standard par un moteur 

électrique de 200 kW, mais la machine 

destinée à Bimatra a été équipée d'un 

moteur électrique plus puissant de 315 kW.

CHIPPER FEED ASSISTANT

Les déchiqueteuses JENZ excellent avec  

leur fonction d'assistant d'alimentation du 

broyeur, qui adapte automatiquement la 

vitesse du convoyeur d’alimentation à celle 

du rotor. La déchiqueteuse présente ainsi 

non seulement un rendement supérieur, 

mais permet aussi d’obtenir des copeaux 

plus homogènes. Cette fonction permet 

aussi d’économiser davantage de carburant 

et de moins activer la fonction anti-stress. 

 

Un système de protection anti-impacts sur la 

contrelame détecte les corps étrangers tels 

que pierres ou métaux pouvant endommager 

le broyeur. En cas de détection de tels 

corps étrangers, le rouleau d’introduction 

se relève totalement et le convoyeur 

d’alimentation tourne en sens inverse.
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Un godet cribleur ALLU a récemment été livré à l’entreprise 
de transformation de pommes de terre Mydibel à Mouscron 
(Belgique). Ce DL 2-17 TS 15 mm a été monté sur un chargeur 
à bras télescopique CAT TH408D. Grâce à l'utilisation de ce 
godet cribleur, Mydibel dispose désormais d’une solution 
pour les terres résiduelles générées par le lavage des 
pommes de terre.

La terre qui vient avec les pommes de terre lors de leur arrachage 

contient très souvent des pierres, qui ne peuvent pas retourner au 

champ de l'agriculteur. Par conséquent, cette terre chargée de 

pierres doit être évacuée comme un déchet payant. Le godet cribleur 

DL 2-17 d’ALLU permet de séparer les pierres de la terre, et ainsi 

réutiliser les deux fractions distinctes. La terre nettoyée exempte de 

pierres peut retourner au champ tandis que les pierres proprement 

dites peuvent être utilisées comme matériau de fondation.

Depuis plus de 25 ans, la société finlandaise ALLU produit 

des godets cribleurs de tous types ainsi que des modèles 

pour pelles, chargeuses sur roues et chargeuses compactes.  

Cette série est publiée sous le nom «Transformer», car elle 

transcende la définition de tamis et réservoir de concassage.  

Le criblage constitue non seulement une application courante, mais 

la machine peut aussi être utilisée notamment pour mélanger du 

sable et de la terre ou de la boue et des écorces, pour stabiliser 

de l’argile et de la chaux, pour aérer du compost de boues, pour 

concasser du verre... Pour le contrôle du transformateur, on peut 

utiliser une pelle de 4 à 160 tonnes ou une chargeuse sur pneus 

de 2 tonnes à 90 tonnes maximum, selon le type de transformateur.

Le transformateur d’ALLU a quelques avantages brevetés dans le 

monde entier. Par exemple, ALLU est la seule marque sur le marché, 

en raison de leur plaque latérale unique, qui doit seulement être 

lubrifiée toutes les 40 heures, ce qui réduit considérablement les 

coûts de maintenance. Le transformateur se compose d’un cadre 

robuste en acier sur lequel sont montés des tamis rotatifs ou des 

tambours de rupture orientés horizontalement, qui tournent tous dans 

la même direction. Selon le type de tambour et le type de marteau, 

un minimum de 16 à un maximum de 100 mm peut être tamisé.

P O L L U T I O N  D U  S O L  A P R È S  L A  C U LT U R E  D E  L A  P O M M E  D E  T E R R E
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En marge de la gamme de godets cribleurs Transformer, elle lance ainsi sur le marché 

une série de plus petits modèles. Baptisée ALLU Veloci, cette nouvelle série convient 

pour les pelles compactes (de 1,5 à 20 tonnes), chargeuses sur roues, chariots 

télescopiques et tracteurs. Au lieu de marteaux et peignes en acier résistant à l'usure 

comme sur les modèles Transformer, la série Veloci est équipée d'un rotor à étoiles 

en polyuréthane. Ceux-ci assurent un criblage fin sans que la matière soit réduite ou 

cassée. Par rapport au Transformer qui peut s’utiliser pour cribler, mélanger, stabiliser 

et concasser, le modèle Veloci a uniquement pour fonction principale le criblage. 

Type pelle:		      9 à 12 tonnes

Type chargeuse sur pneus:	     4 à 8 tonnes

Capacité de chargement:	     0,51 - 0,75 m³

Poids:			       695 kg

Ouverture de criblage:	     15 mm

Longueur de criblage:	     1.700 mm

ALLU DL 2-17 TS 15

P R E M I E R  D É C H I Q U E T E U S E  S TA T I O N N A I R E  A U  B E N E L U X
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C R I B L E U R  E N  V E R S I O N  D U A L  P O W E R

Renasci a élargi son parc de 

machines avec un broyeur Teuton Z50.  

Cette machine s'inscrit parfaitement dans 

son concept Smart Chain Processing, 

qui vise à associer des technologies 

de pointe en matière de traitement des 

déchets afin de permettre une récupération 

maximale des matériaux et de l'énergie.

Cette machine se caractérise surtout par sa 

polyvalence. Le broyeur à rotor unique peut 

fonctionner avec ou sans grille de criblage. 

Sans grille de criblage, il est possible de jouer 

sur la distance du contre-peigne par rapport 

au rotor afin d'obtenir un produit fini entre 

200 et 500 mm. Modifier la distance entre 

le contre-peigne et le rotor s’effectue de 

façon hydraulique et le réglage ne prend que  

5 minutes.

Pour les produits finis d’une taille inférieure 

à 200 mm sont disponibles diverses grilles 

de calibrage arborant un maillage différent, 

permettant ainsi d'obtenir le produit fini 

souhaité en toute simplicité. La grande 

hauteur de passage sous le rotor et l'utilisation 

d'une grille de calibrage permettent à 

cette machine de fournir un produit fini en 

un seul passage, sans perte de capacité.

La combinaison du régime, du type d’outil, 

du type de grille de calibrage ainsi que du 

type et du positionnement du contre-peigne 

permet de travailler de façon polyvalente dans 

différentes sortes de matériaux, allant des 

déchets de bois aux matelas en passant par 

les déchets verts, les très grosses racines, les 

déchets industriels, les grosses saletés, toutes 

sortes de plastiques et les pneus de voiture.

Le rotor, d’une longueur de 3.000 mm et d’un 

diamètre de 1.050 mm, est réglable en continu 

jusqu'à 40 tr/min. Entraîné hydrauliquement,  

il peut aussi facilement être inversé en cas de 

surcharge. De telle sorte que les éventuels 

corps étrangers ne pourront endommager les 

dents du rotor. Sa durée de fonctionnement est 

réglable de façon paramétrique.

Eggersmann a en outre prévu plusieurs 

astuces rajoutant encore à la facilité 

d'entretien. Aux grandes portes qui permettent 

d’accéder facilement au rotor ainsi qu’au 

compartiment moteur est venue s’ajouter une 

échelle intégrée. Outre l’accessibilité aisée 

des unités à entretenir, le broyeur est très 

rentable en termes de capacité de production 

par rapport à la consommation de carburant.

Polyvalent et mobile, ce solide broyeur pèse 25 

tonnes et est disponible en modèle tractable 

sur roues ou sur chenilles. Le broyeur Z50 

est disponible tant avec moteur diesel qu’en 

version hybride ou entièrement électrique.
Polyvalence, rationalité, robustesse et 
fiabilité... Ce ne sont là que quelques-
unes des caractéristiques du cribleur 
Finlay 883+ qui font de celui-ci le cribleur 
le plus populaire dans le Benelux.
 

La série 8 se caractérise par sa polyvalence 

car ce cribleur peut être utilisé pour 

pratiquement toutes les applications. Cette 

installation peut être placée tant devant un 

concasseur pour éliminer la fraction fine, 

que derrière un concasseur pour tamiser les 

granulats souhaités. Le Finlay 883+ constitue 

le fleuron de la série 8. Avec environ 350 

références, sa fiabilité en a fait le cribleur à 

étage plat le plus populaire dans le Benelux.

Le cribleur vibrant à usage intensif Finlay 

883+ est une machine de haute capacité 

conçue pour cribler les matériaux les plus 

divers. L’unité de criblage agressive et sa 

grande surface de criblage (14,88 m²) rendent 

cette machine très appropriée pour les  

travaux dans les mines, les carrières,  

le sable, le gravier, le charbon ainsi que pour 

un large éventail d’applications de recyclage 

différentes. 

Ce cribleur fiable et convivial est 

facilement adaptable en fonction de 

l'application ou du type d'industrie, rendant 

ainsi cette machine très polyvalente.   

DIFFÉRENTES BOX DE CRIBLAGE

En option, il est possible d'équiper le cribleur 

d'un autre box de criblage. Outre l’unité 

de criblage standard, vous pourrez opter 

pour l’unité de criblage Spaleck qui, grâce 

à sa construction spéciale, garantit un 

tamisage précis et empêche le produit de 

coller. Cette unité de criblage excelle donc 

pour les matériaux collants, les déchets 

en conteneurs, le tamisage fin (< 10 mm) 

ou le tamisage du bois et des poussières. 

Outre l’unité de criblage Spaleck, le cribleur 

883+ est également disponible en version 

à arbre triple. L’unité de criblage à arbre 

triple effectue un mouvement ovale et 

peut atteindre une amplitude de 18 mm. 

Cette machine s’avère ainsi appropriée 

pour les matériaux plus complexes et plus 

lourds comme l'argile, le limon, le laitier,  

le minerai de fer, les pierres pour gabions, etc

DEME CHOISIT DE NOUVEAU FINLAY

L’entreprise DEC a elle aussi été convaincue 

par la fiabilité de ce cribleur. Pour la 

neuvième fois, Van Laecke Group lui a livré 

un 883+, spécialement peint aux couleurs 

de l'entreprise. DEC, une filiale de DEME, 

est une entreprise environnementale 

spécialisée, active dans l'assainissement 

complexe et pluridisciplinaire des sols. 

Le groupe DEME est un groupe actif au niveau 

mondial, constitué d'entreprises spécialisées 

dans le dragage, la récupération de terres 

sur la mer, les infrastructures portuaires de 

même que dans les services offshore pour 

l'industrie pétrolière et gazière ainsi que pour 

l'énergie éolienne. 

VERSION HYBRIDE

DEME a opté pour une version hybride qui, 

grâce à sa technologie dual power, peut 

fonctionner en mode électrique lorsque 

la machine est branchée directement sur 

le réseau électrique. En cas d’absence 

de point de branchement à proximité,  

la machine peut être entraînée par un moteur 

diesel. Pour les travaux en configuration 

concassage et criblage, ce cribleur hybride 

peut être relié à un concasseur hybride 

générant suffisamment d'électricité pour faire 

fonctionner le crible vibrant, permettant ainsi 

de réaliser des économies considérables.

BESOIN D’UN CRIBLEUR RAPIDEMENT?

Le 883+ est toujours en stock et peut être 
livré rapidement.



 

R E N D E Z- N O U S  V I S I T E
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JOURNÉES DE DÉMO 
BVOR

24 et 25 mai 2023 à 
Brunssum (Pays-Bas)

TECHNISCHE KONTAKT 
DAGEN

Du 8 au 10 juin sur le site 
de Nobelhorst à Almere 
(Pays-Bas)

FOIRE DE LIBRAMONT

Du 28 au 31 juillet à 
Libramont (Belgique)

MATEXPO

Du 6 au 10 septembre à 
Kortrijk Xpo (Belgique)

VAKBEURS RECYCLING

Du 21 au 23 novembre 
à Evenementenhal 
Gorinchem (Pays-Bas)

CONEXPO

14 tot 18 maart in Las Vegas (USA)
À CONEXPO, vous pourrez découvrir le DIAMOND Z DZH 7000. Ce broyeur robuste 

sur chenilles sera bientôt livré chez CETT à Rochefort (Belgique). Le DHZ 7000 est 

le plus grand de la gamme de 6 broyeurs et le plus grand broyeur horizontal au 

monde. La machine destinée à CETT a été équipée d’un moteur diesel de 1.200 ch, 

mais ce broyeur est également disponible en version électrique. Outre sur chenilles,  

la version 7000 est également disponible sur roues ou en version stationnaire.

DIAMOND Z jouit d’une réputation mondiale en tant que pionnier dans la production 

de broyeurs à cuve et broyeurs horizontaux de très haute qualité. La marque 

propose une large gamme de broyeurs conçus pour toutes les applications, telles 

que déchets verts, bois de classe A et B, pneus, roofing et autres types de 

déchets. Les broyeurs de ce fabricant américain se démarquent par leurs 

capacités extrêmement élevées et leur tolérance élevée des corps étrangers.

CONEXPO

Du 14 au 18 mars à Las 
Vegas (USA)

N O U V E A U T É  d a n s  l a  g a m m e

Depuis peu, Van Laecke Group est devenu le distributeur exclusif pour la Belgique de MDS, qui fait partie du groupe Terex. Depuis déjà 
25 ans, MDS conçoit et produit une gamme de cribles à tambour à usage intensif, disponibles en version stationnaire ou sur chenilles.

De construction très solide, ces cribles à tambour robustes sont spécialisés pour le criblage des roches jusqu'à 800 mm de diamètre. 
Le tambour peut être équipé d'un système de nettoyage, garantissant que le tambour restera propre et empêchant les ouvertures de 
se boucher. 

Grâce à la large gamme de tambours, ces cribles à tambour conviennent pour de nombreux travaux, comme le criblage de pierres,  
de roches, de déchets de démolition ou l'élimination de l'argile des pierres. Il est possible d'obtenir des tambours entièrement soudés 
ou des tambours avec des tamis remplaçables séparément. Le tambour d'une des plus grandes machines de la gamme, le modèle 515, 
est par exemple constitué de deux sections. Une première section de 4 m pour le tamisage fin et une seconde section de 1,5 m pour le 
tamisage de la fraction moyenne. Les deux sections du tambour présentent chacune un diamètre de 1,5 m et mesurent ensemble 5,5 
m de long.

Outre les tambours pour pierres, MDS dispose aussi d'une gamme de cribles à tambour pour les applications de recyclage avec un 
tambour de 1,8 m de large et 5 m de long.

Envie d’en savoir plus? Contactez notre équipe de vente!

Exemple de tambours différents du M413

Configuration standard: 

seulement cribles

Fraction intermédiaire: soudée

Fraction fines: cribles
Fraction intermédiaire: cribles

Fraction fines: soudée
Les deux parties soudées
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Les nouveaux détails de l'entreprise:

Van Laecke Group NL
Vleugelboot 51
3991 CM Houten - PAYS-BAS
TAV NL 007874066B01
T. +31 (0) 30 68 68 100

Des questions sur ces ajustements ? 
Contactez-nous par: info@vanlaeckegroup.com

Depuis 2015, la société néerlandaise ‘Van Bemmel Machine Import’ a rejoint Van Laecke Group. Cette filiale néerlandaise se charge de 
la vente et du service après-vente de machines pour le traitement des déchets verts, bois de démolition, déchets ménagers, compost, 
etc. Elle collabore de longue date avec de grandes marques comme JENZ, Diamond Z et le groupe Eggersmann (Teuton, Forus, Terra 
Select, BRT Hartner, Backhus). Renfermant notamment des déchiqueteuses, des broyeurs, des cribles à tambour et à étoiles ainsi que 
des retourneurs de compost, l’assortiment de Van Bemmel forme le complément parfait à la gamme déjà étendue de Van Laecke Group. 

À partir de 2023, ‘Van Bemmel Machine Import’ poursuivra ses activités sous le nom de ‘Van Laecke Group NL’. Nous avons opté pour 
un nom uniforme afin de simplifier la communication et définir un objectif clair: démontrer que nous sommes et restons des ‘experts @ 
your service’. Proposant tout l’éventail des machines pour le recyclage, nous vous conseillons et vous aidons à trouver la solution à vos 
défis en matière de recyclage.

Dans le prolongement de cette fusion, nous implémenterons un nouveau système d’ERP à partir de début avril. Ce système garantira 
une méthode de travail uniforme pour les deux pays. Pendant la période de transition, nous mettrons naturellement tout en œuvre pour 
continuer à garantir notre service bien connu.
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C H A N G E M E N T  D E  N O M  VA N  B E M M E L  M A C H I N E  I M P O R T

z E D E L G E M  |  B E L G I Q U E H o u t e n  |  P A Y S - B A S

•	 Représentant commercial Flandre

•	 Employé technique spare parts 

•	 Assistante administrative technique

•	 Technicien service externe et interne

•	 Technicien polyvalent

•	 Représentant commercial Pays-Bas

Souhaitez-vous plus d'informations? Envoyez un e-mail à eline@vanlaeckegroup.com ou contactez-nous au +32 50 55 60 12.

O F F R E S  D ' E M P L O I

Marque: Terra Select

Type: W80

Genre: Séparateur à air

Année: 2016

Heures: 1.476

Souhaitez-vous plus d'informations? Envoyez un e-mail à info@vanlaeckegroup.com ou contactez-nous au +32 50 55 60 18.

Marque: Finlay

Type: I-110

Genre: Concasseur

Année: 2012

Heures: 3.290

Marque: Terra Select

Type: DT6E

Genre: Crible à tambour

Année: 2013

Heures: 1.900

Marque: JENZ

Type: HEM 581 Z

Genre: Déchiqueteuse

Année: 2008

Heures: 6.000

M a c h i n e s  d ' o c c a s i o n  à  s a i s i r

mailto:info%40vanlaeckegroup.com?subject=Naamswijziging%20Van%20Bemmel%20Machine%20Import
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FAE offre des fraises qualitatives en mulching et en 
fraises de sol pour les travaux forestiers, travaux 
agricoles et travaux routiers. FAE se caractérise 
par la fabrication de machines lourdes et de haute 
qualité et surtout par une gamme très large pour 
offrir une solution particulière aux souhaits du 
client.

FINLAY a plus de 60 ans d’expérience dans le 
métier et est leadeur du marché au niveau de 
production et distribution de machines pour 
concasser, cribler, laver et recycler.

EVOQUIP, la nouvelle ligne Terex, offre un grand 
choix de concasseurs compactes de 3,5 à 30 
tonnes. Par leur compacité, les machines peuvent 
être mises au travail sur des petits terrains et sont 
plus faciles à transporter.

ProStack, une marque du groupe Terex, propose 
une large gamme de produits pour la manutention 
de matériaux en vrac et le stockage de produits.  
Cette gamme comprend des convoyeurs sur 
chenilles, des convoyeurs télescopiques sur roues, 
des grands alimentateurs de vrac mobiles et des 
trémies. Les principaux marchés et applications 
comprennent l'exploitation minière, le recyclage, 
l'agriculture et les ports. 

Les cribles vibrants EVOQUIP du groupe Terex 
sont un élargissement vers le bas de la gamme 
Finlay. Celles-ci sont conçues spécialement 
pour les plus petits chantiers.

ALLU est un fournisseur important au niveau 
de bacs de criblage et concassage, qui sont 
connectés hydrauliquement sur des pelles 
hydrauliques ou sur des chargeurs. Ceux-
ci peuvent être utilisés pour de multiples 
applications.

Les cribles vibrants FINLAY, sont mondialement 
connus et offrent une qualité exceptionnelle. 
Ce n’est pas pour rien que les cribles Finlay 
sont les plus vendus au Benelux. Sur cette 
photo le 883+ bien connu de tous.
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L’unité de lavage Stone Washer SW 1000 a été 
créée par Kris Busschaert en collaboration 
avec les Ateliers Delbeque. Ce conteneur 
mobile à bain d’eau permet de séparer 
simplement les éléments flottants, tels que 
plastiques, bois et papier, des fractions 
lourdes. 



DIAMOND Z jouit d’une réputation mondiale en 
tant que pionnier dans la production de broyeurs 
à bol et horizontaux de très haute qualité, conçus 
pour le broyage du bois, des déchets verts et 
autres déchets. Ceux-ci sont bien connus pour 
leur robustesse et leurs hautes performances, 
même en cas de corps étrangers. À côté de cela, 
leur fonctionnement est simple et ils sont très 
faciles à entretenir.
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Depuis déjà 25 ans, MDS, qui fait partie du groupe 
Terex, conçoit et produit une gamme de cribles à 
tambour à usage intensif, disponibles en version 
stationnaire ou sur chenilles. Grâce à la large gamme 
de tambours, ces cribles à tambour conviennent pour 
de nombreux travaux, comme le criblage de pierres, 
de roches, de déchets de démolition ou l'élimination 
de l'argile des pierres. 

BACKHUS fait aussi parti du groupe 
Eggersmann et fabrique une large gamme 
de retourneurs pour le compost. A côté des 
machines mobiles, ils proposent une série 
de machines stationnaires, qui travaillent 
sur des murs ou dans des tunnels.

BRT HARTNER offre des trémies avec 
systèmes à fond mouvant, séparateurs 
balistiques et ouvreurs de sacs.  
De cette façon, Eggersmann peut offrir 
des installations complètes.

EGGERSMANN offre des broyeurs lents sous 
le nom de Teuton & Forus. Le Teuton est un 
broyeur avec 1 grand rotor de 3 mètres et 
un peigne unique coupant, ce qui permet de 
travailler dans divers matériaux. Le Forus est 
une machine plus petite avec 2 rotors qui est 
monté sur un système de porte-conteneurs.

JENZ, un entreprise familiale qui existe depuis 100 ans, 
est leadeur de marché en Europe pour les broyeurs 
à plaquettes professionnels. A travers une gamme 
étendue de différents rotors, des produits finaux de 
G30 à G100 sont possibles. L’entrainement se fait par 
tracteur, par moteur diesel ou stationnaire par moteur 
électrique.

En plus des broyeurs à plaquettes, JENZ offre 
également des broyeurs rapides. Ces machines 
multifonctionnelles peuvent travailler différents 
déchets comme déchets verts, biomasse, écorce, 
matériaux pour centrales de biogaz, souches, 
bois-A, ballots d’herbe, plastics durs, etc…
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TERRA SELECT, fondé par les frères 
Farwick et appartenant au groupe 
Eggersmann, est un fabricant renommé 
de cribles à tambour et étoiles, aussi 
bien en machines fixes qu’en machines 
mobiles.



Kris Busschaert

Régions Wallonie & Flandres
+32 (0) 473 89 44 49 
kris@vanlaeckegroup.com

Geoffrey Verzele

Région Flandres
+32 (0) 472 01 16 91 
geoffrey@vanlaeckegroup.com

Koen Vandenberghe

Régions Wallonie & Luxembourg
+32 (0) 468 19 77 13 
koen@vanlaeckegroup.com

Mark puister

Région Nord Pays-Bas
+31 (0) 630 99 31 48
mark@vanlaeckegroup.com

Luc Van Laecke

Direction
+32 (0) 475 46 32 94

Eric bulkmans

Région Sud Pays-Bas
+31 (0) 615 05 22 70
eric@vanlaeckegroup.com

w w w . v a n l a e c k e g r o u p. c o m

i n f o @ v a n l a e c k e g r o u p. C O M

WE ARE
RECYCLING

N o t r e  é q u i p e  d e  v e n t e

VAN LAECKE GROUP BE

Remi Claeysstraat 66
8210 Zedelgem – Belgique
T. +32 (0) 50 55 18 90

VAN LAECKE GROUP NL

Vleugelboot 51
3991 CM Houten – Pays-Bas
T. +31 (0) 30 68 68 100

N o s  é ta b l i s s e m e n t s


