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Das Wissen um die Endlichkeit natürlicher Ressourcen hat den Menschen dazu bewegt, die 
eigene Lebensweise zu überprüfen. Heute schätzen wir die Sensibilität der Menschen im 
Umgang mit der Natur als eine wertvolle Grundlage zur Sicherstellung von Lebensqualität für 
nachfolgende Generationen. Nachhaltige Lösungen zu entwickeln ist der aktive Beitrag zur 
Sicherstellung einer lebenswerten Zukunft, den unsere Mitarbeiter täglich leisten.

Karlgünter Eggersmann,
Geschäftsführer

Navigation
S. 1 Terra Select R 60 / R 70

S. 2 Terra Select Z 60

S. 3 Terra Select HKS 50

S. 4 Terra Select S 50

S. 5 Terra Select S 60



25
50

50120010-1

R7 Zahnscheibensieb

2400

1200

7420

4900

27
00

25
50

3300
5820 2200

1000

50120010-1

27
00

4900
5190

1200
2400

18
70

50120010-1

R7 Zahnscheibensieb

1000
2200

18
70

3590

R6 Zahnscheibensieb

3300

1 2

Zahnscheibensieb R 60 / R 70

Das mobile Siebdeck R 60 oder R 70 wird zur Erzeugung einer weiteren  Fraktion den Terra Select Trommelsieben 
nachgeschaltet. Das Siebdeck wird hinter dem Fein- oder Grobkornband aufgestellt und über den optionalen 
Nebenantrieb des Trommelsiebes angetrieben.

 � Flexibilität: 3-Fraktionen-Absiebung wenn benötigt, ansonsten ohne Siebdeck die volle Leistungsfähigkeit einer 
Terra Select Trommelsieb maschine

 � Mobilität: Durch hydraulisch klappbare Stützen und eine Aufnahme für den Schnellwechsler des geeigneten 
Radladers kann das Siebdeck R 60 auf dem Aufgabebunker einer T 50 oder T 60 transportiert werden.

 � Das Siebdeck R 70 ist durch die größere Siebfläche für höhere Durchsatzleistungen oder als 
Überkornabscheider ideal einsetzbar. Das Siebdeck R 70 kann für den Transport auf einer Hakenliftplattform 
ausgerüstet werden.

Besondere Merkmale: kostengünstige Absiebung einer weiteren Fraktion, mobil durch klappbare Stützen

Transport auf dem 
Aufgabebunker

R 70 mit Windsichter Zahnscheibensieb R 60 / R 70

Technische Daten

Transportstellung

Transportstellung

R 70: Arbeitsstellung

R 60: Arbeitsstellung

R 60:

Siebdecklänge 3.300 mm

Siebdeckbreite 1.000 mm

Gewicht ca. 3.000 kg (je nach Siebbestückung)

R 70:

Siebdecklänge 4.900 mm

Siebdeckbreite 1.200 mm

Gewicht ca. 5.000 kg (je nach Siebbestückung)

R 60 / R 70
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Zahnscheibensieb Z 60

Der Siebdeckeinsatz Z 60 von Terra Select ist für die Terra Select Trommelsiebmaschine T 60 entwickelt worden, 
um ihre Einsatzmöglichkeiten zu erweitern und ihre Flexibilität zu erhöhen. 

 � Effizienz: Der einfache Austausch der Siebtrommel mit dem Siebdeck einsatz steigert die Siebleistung der 
Terra Select T 60 in bestimmten Materialen um bis zu 40 %. 

 � Flexibilität: Für Einsätze, die mehr Durchsatzleistung zum Beispiel im Kompost erfordern, kann hier die 
Sternsiebtechnik in einer Trommelsiebmaschine genutzt werden. Ändert sich der Einsatzzweck wieder, ist der 
Siebeinsatz in wenigen Handgriffen ausgebaut und die Siebtrommel wieder einsatzbereit.

 � Der Siebeinsatz ist für die optimale Materialverteilung mit einer  aggressiven Dosierwalze ausgerüstet und 
wird über die Nebenantriebe der Siebmaschine angetrieben.

Besondere Merkmale: schneller Wechsel zwischen Zahnscheibensieb technik und Siebtrommel, eine Maschine für 
alle Aufgaben

hydraulischer Antrieb 
über T 60

viele unterschiedliche 
Stern konfigurationen 
lieferbar

Zahnscheibensieb Z 60

Technische Daten

Arbeitsstellung

Siebdecklänge 5.500 mm

Siebdeckbreite 1.200 mm

Gewicht ca. 4.000 kg (je nach Siebbestückung)

Z 60
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Zahnscheibensieb HKS 50

Die Siebmaschine HKS 50 ist eine hakenliftmobile Siebmaschine, die einem Trommelsieb oder einem Zerkleinerer 
nachgeschaltet wird. Hier kommt sie als vollmobile Lösung zur Überlängenabscheidung oder Feinanteil absiebung 
zum Einsatz.

 � Flexibilität: Durch den eingebauten optionalen Dieselgenerator wird die HKS 50 zur vollständig unabhängigen 
Siebmaschine. Die HKS 50 ist mit ihrer Kassettenbauweise der Siebdecks auf einen schnellen und 
unkomplizierten Siebdeckwechsel ausgerichtet.

 � Kundenorientierung: Durch verschiedene Zusatzausstattungen kann die HKS 50 optimal an Kundenwünsche 
angepasst werden. So können zum Beispiel hydraulische Stützen zum Anheben der kompletten Siebmaschine 
bestellt werden. Diese Option ermöglicht größere Schüttkegel unter den Austragsbändern.

 � Mit großzügig ausgelegten Förderbändern und einer  Siebfläche von 5,5 m² erreicht die HKS 50 überzeugende 
Siebleistungen als 2 -Fraktionen-Siebmaschine.

Besondere Merkmale: kompakte Bauweise, unabhängig durch eigenen Antrieb

Hoffahradapter hydraulische Stützen Zahnscheibensieb HKS 50 

Technische Daten

TransportstellungArbeitsstellung

Siebdecklänge 4.600 mm

Siebdeckbreite 1.200 mm

Feinkornbandlänge 6.100 mm

Feinkornbandbreite 1.000 mm

Grobkornbandlänge 4.100 mm

Grobkornbandbreite 1.340 mm

Antrieb 48 KvA

Tankvolumen 260 Liter

Gewicht ca. 8.000 kg (je nach Siebbestückung) 

HKS 50
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Zahnscheibensieb S 50

Das Zahnscheibensieb S 50 ist die ideale Maschine für hohe Durchsatz leistungen und siebt zwei Fraktionen 
mit sauberem Trennschnitt. Die Serienausstattung der Maschine lässt keine Wünsche offen. Alle not wen digen 
Optionen sind bereits standardmäßig integriert.

 � Flexibilität: Die Ausstattung der Siebdecks erfolgt je nach gewünschtem Siebschnitt, der durch stufenlose 
Verstellbarkeit der Antriebsgeschwindigkeit angepasst wird.

 � Einsatzbereich: Biomasse, Rinde, Altholz, Hackschnitzel, Kompost
 � Durch einen Aufgabebunker mit 8 m³ Volumen und breite, verzinkte Förderbänder werden materialabhängige 

Durchsatzleistungen von bis zu 300 m³/h erreicht.

Besondere Merkmale: Zahnscheibensiebdeck, 8-m³-Bunker mit Verteilerwalze, breite, verzinkte Förderbänder

Steinband am Heck Kompressor zur 
Reinigung

Zahnscheibensiebe S 50 

Technische Daten

TransportstellungArbeitsstellung

Siebdecklänge 6.900 mm

Siebdeckbreite 1.200 mm

effektive Siebfläche 8,3 m²

Antrieb 48 KvA

Tankvolumen 300 Liter

Feinkornbandlänge 7.200 mm

Feinkornbandbreite 1.000 mm

Überkornbandlänge 5.900 mm

Überkornbandbreite 1.200 mm

Bunker 8 m³

Breite 4.700 mm

Tiefe 1.850 mm

zul. Gesamtgewicht 19.000 kg

S 50
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Zahnscheibensieb S 60

In die Entwicklung der S 60 sind die Erwartungen der Kunden an Auf bereitungsmaschinen dieser Leistungsklasse 
entscheidend eingeflossen. Die breiten, einteiligen Austragebänder sind ideal einander gegenüber angeordnet 
und lassen ein Verfahren der Maschine in Arbeitsstellung zu. Eine vorbildliche Zugänglichkeit der Maschine 
wird über große Wartungsklappen ermöglicht. Die Aufgabe des Materials in den groß dimensio nierten Bunker 
wird durch eine hohe Kippwand erleichtert. Diese verhindert ein Überkippen des Materials beim Beladen. Die 
Serienausstattung der Maschine lässt keine Kundenwünsche offen. 

 � Durch den rein elektrischen Antrieb mit optionalem Dieselgenerator ist die S 60 sehr sparsam.
 � Das Zahnscheibensieb S 60 überzeugt mit hohen Durchsatzleistungen bis zu 300 m³/h bei 3-Fraktionen-

Absiebung. 
 � Einsatzbereich: Biomasse, Rinde, Altholz, Kompost, Hackschnitzel

Besondere Merkmale: wartungsfreundlicher Aufbau, Zahnscheiben sieb deck, optionaler Dieselgenerator

gepanzerte Polyurethan-
Sieb sterne

Windsichter auf dem 
Grobsiebdeck

Zahnscheibensiebe S 60 

Technische Daten

TransportstellungArbeitsstellung

Grobsiebdecklänge 4.300 mm

Grobsiebdeckbreite 1.200 mm

effektive Siebfläche 5,2 m²

Feinsiebdecklänge 6.900 mm

Feinsiebdeckbreite 1.200 mm

effektive Siebfläche 8,3 m²

Antrieb 72 KvA

Tankvolumen 300 Liter

Feinkornbandlänge 7.200 mm

Feinkornbandbreite 1.000 mm

Mittelkornbandlänge 7.200 mm

Mittelkornbandbreite 1.000 mm

Überkornbandlänge 2.000 mm

Überkornbandbreite 1.340 mm

Bunker 7 m³

Breite 4.000 mm

Tiefe 1.850 mm

zul. Gesamtgewicht 24.000 kg

S 60





Terra Select GmbH

Rudolf-Diesel-Straße 5

48336 Sassenberg

Germany

Fon +49 2583 9197-0

Fax +49 2583 9197-10

www.terra-select.com
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