
Les données se réfèrent aux valeurs minimales et maximales des gammes de produits. 
Veuillez vous référer au tableau technique de votre modèle spécifique pour plus de détails.
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CONSTRUCTION

Broyeurs à transmission
 hydraulique 

RABOTEUSES POUR 
CHARGEUSES 
COMPACTES

Puissance requise
(ch)

Débit
(L/min)

Pression
(bar)

Largeur de travail 
(mm)

Largeur totale
(mm)

Poids
(kg)

Profondeur de 
travail 
(mm)

RPL/SSL 60-135 100-200 180-350 450-1500 1650 900-1510 0-170

RPM/SSL 75-135 120-170 180-350 600 1650 1170 0-250

BROYEURS À TRANSMISSION
HYDRAULIQUE

BROYEURS DE PIERRES 
POUR CHARGEUSES 
COMPACTES

Puissance requise
(ch)

Débit
(L/min)

Pression
(bar)

Largeur de travail
(mm)

Largeur totale
(mm)

Poids
(kg)

Profondeur de 
travail 
(mm)

STC/SSL 90-120 110-150 220-350 1590 1894 1210 150

RABOTEUSES POUR
PELLES

Poids excavateur
(t)

Débit
(L/min)

Pression
(bar)

Largeur de travail
(mm)

Largeur totale
(mm)

Poids
(kg)

Profondeur de 
travail
(mm)

RPL/HY 5-8 50-90 180-350 300 605 400 0-115

RPL/EX 8-14 105-160 180-350 450 780 700 0-135

SCIES À ROCHER POUR 
CHARGEUSES 
COMPACTES

Puissance requise
(ch)

Débit
(L/min)

Pression
(bar)

Largeur de travail
(mm)

Largeur totale
(mm)

Poids
(kg)

Profondeur de 
travail 
(mm)

RWL/SSL 50-75 80-125 180-350 25-50 1640 890 250-350

RWM/SSL 75-135 120-170 200-350 80-120 1640 1315-1365 250-500
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Fraisage du revêtement de la chaussée en 
asphalte et en ciment.

13,5 cm max5-14 t

RABOTEUSES POUR 
PELLES

BROYEURS À TRANSMISSION 
HYDRAULIQUE

Les broyeurs FAE à transmission hydraulique de la gamme Construction sont conçues 
pour déchiqueter l’asphalte et le béton, ou pour concasser les pierres.

La gamme propose des solutions pour les minipelles.

60-135 ch

RABOTEUSES POUR 
CHARGEUSES COMPACTES

15 cm max90-120 ch

BROYEURS DE PIERRES POUR 
CHARGEUSES COMPACTES

25 cm max

Broyage de pierres, asphalte et ciment, 
même en profondeur.

Fraisage du revêtement de la chaussée en 
asphalte et en ciment.

50 cm max50-135 ch

SCIES À ROCHER POUR     
CHARGEUSES COMPACTES

Création de conduits de service pour la 
pose de conduits électriques, d’eau, de
gaz et de fibres optiques. EN SAVOIR PLUS 

SUR LA GAMME 
HYDRAULIQUE DE LA 

LIGNE CONSTRUCTION

50-160 L/min



Les données se réfèrent aux valeurs minimales et maximales des gammes de produits. 
Veuillez vous référer au tableau technique de votre modèle spécifique pour plus de détails.

fae-group.com FR

CONSTRUCTION

Broyeurs à transmission 
mécanique

STABILISATRICES Puissance tracteur
(ch)

PDF
 (tours/min)

Largeur de travail
 (mm)

Largeur totale
 (mm)

Poids 
(Kg)

Profondeur max. de 
travail (mm)

STABI/FRS 300-500 1000 2320-2560 2750-2990 6300-6750 500

STABI/H 300-500 1000 2293-2533 2664-2904 7300-7500 165-560

BROYEURS À TRANSMISSION 
MÉCANIQUE

MULTIFONCTIONS Puissance tracteur
(ch)

PDF
 (tours/min)

Largeur de travail
 (mm)

Largeur totale
 (mm)

Poids 
(Kg)

Profondeur max. de 
travail (mm)

MTL 140-300 1000 1480-2440 1820-2780 3370-4370 150-280 (G/3)
150-280 (R)

MTM 220-360 1000 2053-2293 2495-2735 5950-6500 240-400 (G/3)
250-400 (R)

MTH 300-500 1000 2320-2560 2901-3141 7900-8325 320-500 (G/3)
340-500 (R)
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BROYEURS À TRANSMISSION 
MÉCANIQUE

Les broyeurs FAE à transmission mécanique de la gamme Construction sont conçus 
pour les tâches de mélange, stabilisation, broyage et fraisage. La gamme propose des 

solutions aussi bien pour les tracteurs de moyenne et faible puissance que pour les 
tracteurs de forte et très forte puissance. Cela inclut des stabilisatrices et des broyeurs 

multifonctions pouvant être utilisés pour de nombreuses tâches.

300-500 ch

STABILISATRICES

50 cm max140-500 ch

MULTIFONCTIONS

56 cm max

Broyage de pierres, mélange, stabilisation, 
fraisage : le tout dans un broyeur 
multifonctions.

Mélange et stabilisation du sol, y compris 
avec des liants spéciaux.

EN SAVOIR PLUS SUR 
LES BROYEURS À 

TRANSMISSION 
MÉCANIQUE DE LA 

SÉRIE CONSTRUCTION
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