BROYEURS A TRANSMISSION
MECANIQUE

BROYEURS FORESTIERS

PATRIZIO

UML

FML

UML/LOW

UML/DT

FML/DT

UML/S

UMM

UMM/s

UMH/S

UMH/MEGA

BROYEURS DE SOUCHES
PREPARATEURS DE SOLS

SSL/SPEED

SSL

SSM

SSH

BROYEURS DE SOUCHES

SCH

SCH/CT

BROYEURS DE PIERRES

STCL

STCM

STCH

RSL

RSM

RSH

MULTIFONCTIONS

SFL

SFM

SFH

Puissance tracteur
(ch)

50-100
50-T110
50-110
60-110
80-130
80-130
130-190
160-240

180-350

240-500

350-500

Puissance
tracteur (ch)

110-220
100-220
170-300
160-500

Puissance tracteur
(ch)

160-280

180-350

Puissance
tracteur (ch)

70-150
80-280
280-400

80-190

200-360

360-500

Puissance
tracteur (ch)

130-220
160-300
300-500

PDF
(tours/min)

540-1000
540-1000
540-1000
540-1000
1000
1000
1000
1000

1000

1000

1000

PDF Largeur de travail

(tours/min)

1000
1000
1000
1000

PDF
(tours/min)

1000
1000

PDF Largeur de travail

(tours/min)
540-1000
540-1000

1000

540-1000

1000

1000

PDF Largeur de travail

(tours/min)

1000
1000
1000

Les données se référent aux valeurs minimales et maximales des gammes de produits.
Veuillez vous référer au tableau technique de votre modéele spécifique pour plus de détails.

Largeur de travail
(mm)

1480-1960
1342-2062
1340-2060
1582-2062
2062-2334
2062-2334
2067-2307
2070-2550

2064-2544

2320-2560

2320-2560

Largeur totale
(mm)

1746-2226
1637-2357
1637-2357
1877-2357
2342-2582
2302-2574
2430-2670
2464-2944

2494-2974

2760-3000

2820-3060

Poids
(kg)

780-980
840-1190
820-1020
930-1190
1500-1600
1350-1460
1690-1825
2305-2500

2940-3450 (C/3)
3250-3870(B/3)

4200-5200 (C/3)
4510-5500 (A/3)

5970-6320

(mm)

1600-2560

1600-2560

2080-2560

1600-2560

Largeur de travail
(mm)

630

730-810

(mm)
1110-2070
1340-2304
2080-2560

1000-2200

2080-2320

2107-2587

(mm)

2080-2320
2070-2550
2320-2560

Largeur totale
(mm)

1920-2880
1920-2880
2410-2890

1980-2952

Largeur totale
(mm)

1414-2374
1760-2740
2566-3046

1410-2610

2490-2730

2670-3150

Largeur totale
(mm)

2406-2646
2390-2870
2710-2950

Poids
(kg)

2000-3030
2080-2990
3150-3700

3690-5680

Largeur totale
(mm)

1800
1800-1980

Poids
(kg)

1230-1750
1850-3840
4850-5250

1600-2650

5160-5590

7050-7850

Poids
(kg)
2450-2600
3750-4350
6210-6500

Profondeur max.

de travail (mm)

300
300
400
500

@ max. de broyage
(mm)

150
200
200
200
250
250
250
300

350

400-450

500

@ max. de
broyage (mm)

300
300
500
700

Poids Profondeur max. de

(ka)
2700
2900-3690

Profondeur max.

de travail (mm)
150
200
250

150-280 (G/3)
160-280 (R)

250-400 (G/3)
237-400(R)

360-500 (G/3)
345-500 (R)

travail (mm)
500
500-600

@ max. de
broyage (mm)

150
300
500

300

500

500

@ max. de broya-

Profondeur max. ge pierres / bois /

de travail (mm)

200
300
400

souches
(mm)

100/150/250
200/350/450
350/450/550
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BROYEURS A TRANSMISSION MECANIQUE

Les broyeurs FAE a transmission mécanique sont congus pour les taches de broyage et
de fraisage. FAE propose des solutions aussi bien pour les tracteurs de moyenne et faible
puissance que pour les tracteurs de forte et tres forte puissance. Cela inclut des prépara-
teurs de sol, des broyeurs forestiers, des broyeurs de souches, des broyeurs de pierres et
des broyeurs multifonctions pouvant étre utilisés pour de nombreux travaux.

BROYEURS FORESTIERS

50-500 ch 125-250 cm
@50 cm

Broyage des arbres, branches et
branchages, souches en surface,
ronces et buissons, résidus agricoles.

BROYEURS DE SOUCHES -
PREPARATEURS DE SOLS

100-500 ch 150-250 cm
@70 cm 50 cm

Broyage en profondeur du sol, y compris
en présence de résidus ligneux, de
racines et de souches enterrées.

BROYEURS DE SOUCHES

160-350 ch 55-75cm
@ 60 cm

Broyage de profondeur pour souches
enterrées, méme de grandes dimensions.

BROYEURS DE PIERRES

70-500 ch 100-250 cm
@ 50cm 50 cm
(stones)

Broyage de cailloux, pierres et plaques de
roche, méme en profondeur.

S

MULTIFONCTIONS

130-500 ch 200-250 cm
35cm (pierres)

@ 45 cm (bois) @ 40 cm
55 cm (souches)

Broyeur, fraise et broyeur de pierres :
le tout dans une machine multifonctions.

EN SAVOIR PLUS
SUR LES BROYEURS
A TRANSMISSION
MECANIQUE




BROYEURS A TRANSMISSION
HYDRAULIQUE

BROYEURS FORESTIERS POUR Poids excavateur Débit Pression Largeur de travail Poids Diametre max. de
PELLES (®) (L/min) (bar) (mm) (ka) broyage

(mm)

| 2

+ FAE

l MAKE THE DIFFERENCE

BLO/EX 2-5 30-90 180-250 560-1000 213-330 80
BLI/EX 5-75 60-140 180-350 800 385-390 120
BL2/EX 8-14 100-140 180-350 1000-1240 570-625 150
BL2/S/EX 1-16 100-180 180-350 1342 1040 150 i
BL3/EX 14-20 120-210 180-350 1342-1582 1295-1370 200

BL4/EX 18-25 145-300 220-350 1347-1587 1580-1685 300 |
BL5/EX 24-36 180-300 240-350 1584 2375 400 ‘
PML/EX 2-75 25-90 180-250 712-1496 210-340 40-50 ‘

PMM/EX 6-13 55-145 180-350 1060-1540 520-680 80 [
DML/HY 5-13 LAND CLEARING

50-200 180-350 800-1240 415-520 120

DP059005 FR - 03/2026 - by FAE S.p.A.

UML/HY 9-15 90-170 180-350 1102-1582 925-1100 150 |

UML/EX 14-20 130-210 220-350 1102-1582 1090-1280 200 | B roye u rs é t ra n s m iss i o n

UML/S/EX 18-25 145-300 220-350 1347-1587 1450-1550 300

o
UMM/EX 20-36 130-300 240-350 1344-1584 1990-2200 300-400 hyd ra u I Iq u e

UMM/S/EX 25-40 250-450 250-400 1584 2300 400
UML/HY/RW 6-10 90-180 220-350 1342-1582 680-750 120
FML/HY/RW 6-10 65-165 220-250 1342-1582 550-590 120
RQL/HY 10-15 90-200 180-350 1240-1720 560-670 150

BROYEURS FORESTIERS POUR QUISSANCS Débit Pression LSIISUNCE Largeur totale Poids Rismeteimax
requise travail de broyage

CHARGEUSES COMPACTES (ch) (i, eexi (mm) mm) ka) (mm)
BL'I/SSL 45-65 50-100 180-350 1240-1480 1476-1716 570-660 100
PM M/SSL 65-100 56-125 180-250 1780-2020 2000-2180 850-910 80

DM L/SSL 50-75 60-125 180-350 1480-1720 1732-1972 730-840 120

it

BL4/SSL 90-135 120-200 240-350 1582-2062 1892-2372 1240-1480 300
UML/SSL 75-135 115-200 200-350 1582-1822 1880-2120 1300-1400 200

BROYEURS DE SOUCHES POUR Poids excavateur Débit Pression Largeur totale Poids Diameétre du rotor
PELLES (t) (L/min) (bar) (mm) (ka) (mm)

SCL/HY 4-7,5 50-105 180-350 647 460 570
SCL/EX 7-15 105-170 180-350 902 755 660
SCM/EX 14-24 130-185 220-350 780 1100 815

BROYEUR DE SOUCHES POUR P:J;:suai::e Débit Pression La:?ail:"de Largeur totale Poids Profondeur max.

LES CHARGEUSES COMPACTES (ch) (L/min) (bar) iy (mm) (ka) de travail (mm)
SCL/sSSL 75-120 120-150 180-350 950 ne5 450 500

BROYEURS FORESTIERS Pmssa'nce Débit Pression Largeur. ek Largeur totale Poids CIEEH HERS
requise travail

POUR VEHICULES SPECIAUX P (Lfmin) (ban o) (mm) (ka) et
140/U/PM 150-220 130-210 250-400 1407-2307 1751-2651 1560-1900 250
ZOO/U/pM 180-300 150-360 250-415 2064-2304 2464-2704 2960-3120 350
300/U/pM 300-450 370-510 250-415 2304-2544 2784-3024 3850-4410 400
SOO/U/PM 400-600 370-750 250-400 2320-2560 2860-3100 4710-5200 500
BROYEURS DE SOUCHES puissance e oen  Largeurds

Pféparateu rs dg sols pour reﬁct;:i)se (/i) (o) t;’;\?;l
véhicules spéciaux

200/S/PM 250-300 355-410 320-400 2320-2560 2662-2902 3162-3400 300
300/s/PM 250-400 500-660 320-400 2320-2560 2670-2910 3520-3770 400/500

Profondeur
Largeur totale Poids max. de travail
(mm) (kg) / diamétre max.
de broyage (mm)

BROYEURS DE SOUCHES : . o . . . Profondeur max. de
Puissance requise Débit Pression Largeur de travail Poids travail / diamétre max.

POUR VEHICULES SPECIAUX (Eh] (LAt (Bat] (i (k) de broyage (mm)
300/SC/PM 250-300 300-370 350-400 1450 2100 1000/500

MULTIFONCTIONS E— - Largeur de Diamétre max.

Z z - Pression . Largeur totale Poids de broyage [

POUR VEHICULES SPECIAUX regl;l)se (L/min) (bar) t{:x:)'l g(mm) (kg) pierres / bois / i
|

l

|

l

|

souches (mm)

SFM/PM 300-450 350-390 350-400 2310-2550 2620-2860 4100-4400 | 200/350/450

fae-group.com

SFH/PM 350-450 470-530 350-415 2320-2560 2710/2950 5600/5900 350-550

Les données se référent aux valeurs minimales et maximales des gammes de produits.
Veuillez vous référer au tableau technique de votre modele spécifique pour plus de détails.




BROYEURS A TRANSMISSION BROYEURS FORESTIERS POUR
HYDRAULIQUE CHARGEUSES COMPACTES

45-135 ch 50-200 L/min

Les broyeurs FAE a transmission hydrauligue sont concus pour les travaux de broyage et ~

de fraisage. FAE propose des solutions pour une vaste gamme de minipelles, de pelles @ 8-30 cm @ Sonic

et pour des véhicules spéciaux a transmission hydraulique. Cela inclut des préparateurs ~

de sol, des broyeurs forestiers, des broyeurs de souches et des broyeurs multifonctions Broyage des arbres, branches et branchages,
pouvant étre utilisés pour de nombreux travaux. souches exposées, ronces et buissons,

résidus agricoles.

BROYEURS DE SOUCHES POUR
PELLES

) 424t 50-185 L/min

Broyage en profondeur de souches
enterrées, méme de grandes dimensions.

BROYEURS FORESTIERS
POUR PELLES

o ) 2-40t 25-450 L/min
@ 4-40 cm @ Sonic
N\

Broyage des arbres, branches et
branchages, souches en surface,
ronces et buissons, résidus agricoles.

BROYEURS DE SOUCHES POUR
CHARGEUSES COMPACTES

75-120 ch 120-150 L/min

Broyage de profondeur pour souches
enterrées, méme de grandes dimensions.

TETES POUR VEHICULES
SPECIAUX

150-600 ch @ 20-50 cm
Profondeur 100 cm max

EN SAVOIR PLUS [ r N L
SUR LA GAMME ._ : P Ung gamme de tétes pour veh|c,ules
HYDRAULIQUE i T — spéciaux. Broyeurs forestiers, préparateurs

POUR LE : = 3 A de sols forestiers, broyeurs de souches et

NETTOYAGE DES : : 3 3 S tétes multitaches.
SOLS : = = :
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